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TESTIMONIALE DI STATO DELL’IMPIANTO SPORTIVO E RELATIVI 

LOCALI SITO IN VAL DI CHY (ALICE SUPERIORE), REGIONE CANAPRE 
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   ******* 
 

A) Fabbricato ad uso spogliatoi con annesso bar, cucina e sala ristorante 

Il fabbricato ad uso spogliatoi, bar e cucina è costruito ad un piano fuori terra ed ha struttura portante in 

muratura con copertura a due falde in tegole; il locale ristorante/pizzeria è costituito da nuova struttura 

portante in calcestruzzo e copertura adibita a terrazzo panoramico. 

1) Spogliatoi 

Pavimento con piastrelle in gres, pareti e soffitto tinteggiati, porte e finestre vetrate in alluminio; nello 

spogliatoio ovest sono presenti un Wc e due docce aventi pavimento in piastrelle di ceramica, nello 

spogliatoio a est sono presenti numero tre docce e un wc aventi pavimento in piastrelle di ceramica. 

2) WC locale bar 

Pavimento in piastrelle di ceramica, pareti  e soffitto tinteggiati, porta d' ingresso vet rata in  alluminio, i 

servizi sono costituiti da 2 wc, 1 lavabo. 

I serramenti esterni, oltre a quello d' ingresso già citato, sono costituiti da una finestra in  alluminio con 

forma rettangolare i  serramenti interni sono in legno tamburato. 

3) Bar ristoro e ristorante composto da sala da pranzo, cucina, deposito e servizi;  

Esso è composto da: 

- Ingresso; 

- 1 bar ristoro composto da locale bar, cucina, forno a legna, wc, dispensa, locale preparazione 

pizze; 

- sala da pranzo;  

- terrazzo panoramico;  

- porticato. 



 

Il Pavimento è totalmente costituito da piastrelle, la tinteggiatura interessa tutto il locale bar e la sala ristorante. 

La cucina è provvista di pavimento e rivestimento parietale altezza cm. 200, con piastrelle di ceramica cm. 

30x30, e la porzione restante di pareti ed il soffitto tinteggiate con pittura lavabile. 

I serramenti esterni sono in vetro e alluminio mentre i serramenti interni sono costituiti da porte in legno 

tamburato. 

La terrazza panoramica ha pavimentazione in marmette galleggianti per esterne e dotata di accesso esterno 

indipendente. 

  Locale caldaia 

Esso e posto sulla parte nord della locale spogliatoi, ha copertura inclinata ed è costituito da basso fabbricato in 

muratura con porta d' accesso in alluminio. 

All' interno è collocata una caldaia a gas gpl con esterno bombolone interrato.  

 

 

B) Gradinata e tribuna 

Gradinata con quattro gradoni in cemento per tribuna campo da calcio. 

Alla tribuna si accede tramite due scale in cls, poste a ovest e in centro alla tribuna. La scala ovest, una 

parte della tribuna e il piazzale antistante gli spogliatoi sono dotati di ringhiera di protezion.  



C) Campi da gioco 

 

1) campo polivalente in erba sintetica per il gioco del calcio a 5 e tennis  

Il campo e antistante gli spogliatoi e costituito da campo polivalente in erba sintetica per il gioco del calcio a 5 e 

tennis delle dimensioni di 33x15 metri.  

La recinzione è costituita da rete metallica pastificata dell’altezza di metri 2.00 con sovrastante rete anti uscita 

palline, numero una porta di accesso e 6 pali con illuminazione a incandescenza. 

2) campo da paddel; 

Campo da paddel regolamentare in corso di realizzazione su area precedentemente occupata da campo da 

bocce. 

3)  parco giochi ; 

- Il parco giochi è costituito da: 

- Due altalene 

- Una gioco per arrampicata 

- Un dondolo a due 

- Un cavalluccio dondolo  

- Area a verde  

4) Campo da calcio a 7 

Campo in erba delle dimensioni di 64m x 36m per i gioco del calcio a 7, a est e sud è presente un recinzione  

plastificata dell’altezza di 2.00 e delle reti per la trattenuta dei palloni oltre a due nicchie per le panchine dei 

giocatori. Sul lato sud e nord  sono presenti 3+3 torri faro illuminanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Edificio a servizio del gestore  

E’ sito nella parte ovest degli impianti, in zona rialzata, è costituito da prefabbricato in legno delle 

dimensioni principali esterne di 8.80 x 8.40 m e suddiviso in ingresso, bagno e due camere con 

collegamento a impianto fognario e acqua potabile.  

 

E) Zone verdi 

Aree a verde costituite da prato nella zona di collegamento tra campo da tennis calcio e bocce  

Tutto il complesso sopra descritto si presenta curato ed in buono stato di conservazione.



 




